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Compresseurs • Démonte-pneus VL/PL • Équilibreuses VL/PL• Accessoires

FABRICANT FRANÇAIS
Spécialiste de l’air comprimé depuis plus de 100 ans, Guernet® s’est ensuite ouvert à l’équipement de garage. 
New Way by Guernet est une gamme conçue et construite spécialement destinée à la distribution.
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2 Catalogue New Way by Guernet

MODÈLES ILLUSTRÉS  B12-50LI / B6-25LI

SÉRIE B COMPRESSEURS À PISTON À ENTRAÎNEMENT DIRECT SUR CUVE

MODÈLE CYLINDRE 
ÉTAGE BAR HP kW M3/H TENSION VITESSE 

ROTATION CUVE Ø SORTIE DIMENSIONS (L x l x H) POIDS

B6-25LI 1/1 8 2,5 1,8 14 230V mono 2850 tr/min 25 L 1 sortie femelle VL 570 x 280 x 620 mm 23 kg

B12-50LI 1/1 8 2,5 1,8 14 230V mono 2850 tr/min 50 L 1 sortie femelle VL 700 x 300 x 690 mm 30 kg

B6-25LI

ERGONOMIQUE - POLYVALENT

• Compresseur à piston lubrifié
• Mono-cylindre et mono-étage

• Réservoir homologué CE
• Équipé d’un détendeur

• 2 roues arrières

B12-50LI

ROULANT - ERGONOMIQUE

• Compresseur à piston lubrifié
• Mono-cylindre et mono-étage

• Réservoir homologué CE
• Grandes roues 

• Double plots AR

+ +

M3/H = volume engendré
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SÉRIE D COMPRESSEURS À PISTONS À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIES SUR CUVE

MODÈLE CYLINDRE 
ÉTAGE BAR HP kW M3/H TENSION VITESSE 

ROTATION CUVE Ø SORTIE DIMENSIONS (L x l x H) POIDS

D23-100MLI 2/1 10 3 2,2 18 230V mono 1000 tr/min 100 L 3x 1/4 + 1x 1/2 1100 x 500 x 830 mm 70 kg

D23-200MLI 2/1 10 4 3 23 230V mono 1000 tr/min 200 L 3x 1/4 + 1x 1/2 1300 x 610 x 940 mm 115 kg

D38-270LI 2/1 9 5,5 4 38 400V tri 1000 tr/min 270 L 3/4 F 1500 x 530 x 1100mm 165 kg

D60-500LI 2/1 10 7,5 5,5 58 400V tri 1100 tr/min 500 L 1/2 F 1930 x 600 x 1230 mm 235 kg

D61-500NA 2/2 13 7,5 5,5 54 400V tri 1050 tr/min 500 L 1/2 F 1950 x 600 x 1250 mm 230 kg

D70-500LI 3/1 10 10 7,5 80 400V tri 980 tr/min 500 L 1/2 F 1970 x 600 x 1332 mm 260 kg

D70-500LIET 3/1 10 10 7,5 80 400V tri 980 tr/min 500 L 1/2 F 1970 x 600 x 1332 mm 270 kg

D23-100MLI

PRATIQUE - MANIABLE

• Compresseur à pistons lubrifiés
• Bi-cylindre fonte et mono-étage

• Réservoir homologué CE
• Équipé d’un épurateur détendeur

• 2 roues larges à l’arrière
• 1 roue pivotante à l’avant

D38-270LI

ERGONOMIQUE
FONCTIONNEL

• Compresseur à pistons lubrifiés
• Bi-cylindre et mono-étage
• Réservoir homologué CE

D70-500LI

RENDEMENT - ROBUSTE

• Compresseur à piston lubrifié
• Tri-cylindre et mono-étage
• Réservoir homologué CE

D23-200MLI

MANIABLE - ROULANT

• Compresseur à pistons lubrifiés
• Bi-cylindre fonte et mono-étage

• Réservoir homologué CE
• Équipé d’un épurateur détendeur

• 2 roues larges à l’arrière
• 2 roues pivotantes à l’avant

D61-500NA

ASTUCIEUX - POLYVALENT

• Compresseur à piston lubrifié
• Bi-cylindre et bi-étage

• Pression 13 bar 
• Réservoir homologué CE

• Refroidisseur inter-étage pour
une meilleure qualité d’air

D60-500LI

RENDEMENT
ROBUSTE

• Compresseur à piston lubrifié
• Bi-cylindre et mono-étage
• Réservoir homologué CE

D70-500LIET

PUISSANT - ÉCONOMIQUE

• Compresseur à piston lubrifié
• Tri-cylindre et mono-étage
• Réservoir homologué CE
• Démarrage étoile triangle

Les modèles D23-100MLI et D23-200MLI sont équipés de 2 sorties 1/4 détendues, 1 sortie 1/4 directe et 1 sortie 1/2 directe. 
ET = démarrage étoile triangle. 

+ +

+ + +

+ +
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MODÈLE ILLUSTRÉ TANDEM D23-270MLI

SÉRIE TANDEM COMPRESSEURS À PISTONS À ENTRAÎNEMENT À COURROIES SUR CUVE

MODÈLE CYLINDRE 
ÉTAGE BAR HP kW M3/H TENSION VITESSE 

ROTATION CUVE Ø SORTIE DIMENSIONS (L x l x H) POIDS

TANDEM D23-270MLI 2 x 2/1 10 2 x 3 2 x 2,2 2 x 23 230V mono 1100 tr/min 270 L 3/4 F 1605 x 615 x 1200 mm 200 kg

TANDEM D23-270M LI

Compresseur à pistons lubrifiés
Bi-cylindre mono-étage

Réservoir homologué CE
Équipé de 4 plots antivibratoires

Armoire de gestion pour le  
démarrage

+ DOUBLE MOTORISATION

M3/H = volume engendré
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SÉRIE D COMPRESSEURS À PISTONS À ENTRAÎNEMENT À COURROIES SUR CHÂSSIS

COMPRESSEURS SUR CHÂSSIS

ENCOMBREMENT RÉDUIT

Compresseur à pistons lubrifiés
Bi-cylindre mono-étage 

Tri-cyclindre sur le modèle D70CLI

BLOC DE COMPRESSION

ASTUCIEUX

Équipé d’un bloc en V ou W fonte 
assurant un rendement et un 

refroidissement maxium. 

BONBONNE RÉGULATION

AUTONOME

Équipé d’une bonbonne de 
régulation munie d’une soupape 

de sécurité, d’un manomètre, d’une 
vanne de purge, d’une 

vanne de sortie d’air directe 
et d’un pressostat.

SILENTBLOC 

ROBUSTE

Châssis monté sur silentbloc

MODÈLE CYLINDRE 
ÉTAGE BAR HP kW M3/H TENSION VITESSE 

ROTATION CUVE Ø SORTIE DIMENSIONS (L x l x H) POIDS

D60CLI 2/1 10 7,5 5,5 58 400V tri 1100 tr/min 3 L 3/4 F 827 x 656 x 593 mm 120 kg

D70CLI 3/1 10 10 7,5 80 400V tri 980 tr/min 3 L 3/4 F 973 x 637 x 712 mm 130 kg

+ + + +

MODÈLE ILLUSTRÉ D60CLIM3/H = volume engendré
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MODÈLES ILLUSTRÉS TANDEM D60-500JA

SÉRIE PRO B COMPRESSEURS INSONORISÉS À PISTONS À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIES SUR CUVE

MODÈLE CYLINDRE 
ÉTAGE BAR HP kW M3/H TENSION VITESSE 

ROTATION CUVE Ø SORTIE DIMENSIONS (L x l x H) POIDS

PRO60B500LI 3/2 10 7,5 5,5 50 400V tri 760 tr/min 500 L 1/2 F

1935 x 782 x 1845 mm

350 kg

PRO61B500LI 3/2 13 7,5 5,5 47 400V tri 760 tr/min 500 L 1/2 F 370 kg

PRO70B500ETLI 3/2 10 10 7,5 60 400V tri ET 760 tr/min 500 L 1/2 F 385 kg

PRO71B500ETLI 3/2 13 10 7,5 58 400V tri ET 760 tr/min 500 L 1/2 F 410 kg

BLOC TRI-CYLINDRE

BLOC TRI-CYLINDRE

Compresseur à pistons lubrifiés
Tri-cylindre bi-étage

TABLEAU DE BORD COMPLET

COMPLET - FIABLE

Compteur horaire
Voyant de mise sous tension

Les modèles 10 HP sont équipés 
du démarrage étoile triangle per-
mettant de réduire l’intensité au 

démarrage du compresseur

ACCESSIBILITÉ

PANNEAU AMOVIBLE

Accessibilité simplifiée pour 
l’entretien 

RÉSERVOIR D’AIR

PEINTURE EPOXY 

Réservoir homologué CE
Équipé de 4 plots antivibratoires

Équipements : 
- soupape de sécurité, 

- manomètre, 
- bonbonne de régulation,

- clapet anti-retour
En option : purge automatique

MODÈLE ILLUSTRÉ PRO60B500LI
72 dB(A)

NIVEAU SONORE

INSONORISÉ

+ + + +

M3/H = volume engendré
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SÉRIE PRO B DRY COMPRESSEURS INSONORISÉS À PISTONS SUR CUVE AVEC SÉCHEUR INTÉGRÉ

MODÈLE CYLINDRE 
ÉTAGE BAR HP kW M3/H TENSION VITESSE 

ROTATION CUVE Ø SORTIE DIMENSIONS (L x l x H) POIDS

PRO60B500LI-ADRY 3/2 11 7,5 5,5 50 400V tri 760 tr/min 500 L 1/2 F

1935 x 782 x 1845 mm

375 kg

PRO61B500LI-ADRY 3/2 13 7,5 5,5 47 400V tri 760 tr/min 500 L 1/2 F 395 kg

PRO70B500LI-ADRY 3/2 11 10 7,5 60 400V tri ET 760 tr/min 500 L 1/2 F 410 kg

PRO71B500LI-ADRY 3/2 13 10 7,5 58 400V tri ET 760 tr/min 500 L 1/2 F 435 kg

BLOC TRI-CYLINDRE

PISTONS 
TRI-CYLINDRE

Compresseur à pistons lubrifiés
Tri-cylindre bi-étage

Équipé de 4 plots antivibratoires

SÉCHEUR D’AIR

QUALITÉ D’AIR 
OPTIMALE

Sécheur d’air par réfrigération 
avec purge de condensats par 

électrovanne temporisée

FILTRATION

PRÉFILTRE

Sécheur d’air par réfrigération 
équipé d’un préfiltre destiné à 

éliminer les condensats solides 

MODÈLES ILLUSTRÉS TANDEM D60-500JAMODÈLE ILLUSTRÉ PRO60B500LI-ADRY

TABLEAU DE BORD COMPLET

COMPLET 
FIABLE

Compteur horaire
Voyant de mise sous tension

Les modèles 10 HP sont équipés 
du démarrage étoile triangle 

permettant de réduire l’intensité au 
démarrage du compresseur

INSONORISÉ

72 dB(A)
NIVEAU SONORE

+ + + +

M3/H = volume engendré
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MODÈLE ILLUSTRÉ B75LI

SÉRIE B COMPRESSEURS INSONORISÉS À PISTONS SUR CHÂSSIS

MODÈLE DÉCIBELS CYLINDRE 
ÉTAGE BAR HP kW M3/H TENSION VITESSE 

ROTATION CUVE Ø SORTIE DIMENSIONS (L x l x H) POIDS

B75LI 72 3/2 11 7,5 5,5 50 400V tri 760 tr/min 3 L 3/4 F 850 x 750 x 1120 mm 225 kg

B76LI 72 3/2 13 7,5 5,5 47 400V tri 760 tr/min 3 L 3/4 F 850 x 750 x 1120 mm 225 kg

B100ETLI 72 3/2 11 10 7,5 60 400V tri ET 760 tr/min 3 L 3/4 F 870 x 750 x 1120 mm 255 kg

B101ETLI 72 3/2 13 10 7,5 58 400V tri ET 760 tr/min 3 L 3/4 F 870 x 750 x 1120 mm 255 kg

MODÈLES 3 CYLINDRES / BI-ÉTAGE

ALLURE ÉPURÉE - TABLEAU DE BORD SIMPLIFIÉ

Cette gamme de compresseurs à pistons lubrifiés est dotée d’une bonbonne de régulation de 3 litres, d’un tabeau de bord simplifié et d’une 
accessibilité très rapide pour l’entretien. Ces compresseurs sont équipés de blocs de compresseur en fonte tri-cylindre reconnus pour une plus 
grande longévité et assurant un meilleur refroidissement. Avec des vitesses de rotation faibles, ces appareils sont peu bruyants.

72 dB(A)
NIVEAU SONORE

+

INSONORISÉ

ET = démarrage étoile triangle. 

M3/H = volume engendré
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SÉRIE B PACK COMPRESSEURS SUR CHÂSSIS ET RÉSERVOIRS VERTICAUX AVEC OU SANS SÉCHEURS

MODÈLE DÉCIBELS BAR HP kW M3/H TENSION VITESSE ROTATION CUVE Ø SORTIE

B75V500LI 72 11 7,5 5,5 50 400V tri 760 tr/min 500 L 3/4 F

B76V500LI 72 13 7,5 5,5 47 400V tri 760 tr/min 500 L 3/4 F

B100V500ETLI * 72 11 10 7,5 60 400V tri ET 760 tr/min 500 L 3/4 F

B101V500ETLI * 72 13 10 7,5 58 400V tri ET 760 tr/min 500 L 3/4 F

PACKAGE COMPRENANT UN COMPRESSEUR À PISTONS SUR CHÂSSIS, UNE CUVE VERTICALE, UN FLEXIBLE DE LIAISON EN 1,5M 
ET UN FLEXIBLE DE LIAISON EN 3M

MODÈLE DÉCIBELS BAR HP kW M3/H TENSION VITESSE ROTATION CUVE Ø SORTIE SÉCHEUR 
D’AIR

B75V500LI-ADRY 72 11 7,5 5,5 50 400V tri 760 tr/min 500 L 3/4 F E60-A

B76V500LI-ADRY 72 13 7,5 5,5 47 400V tri 760 tr/min 500 L 3/4 F E60-A

B100V500LI-ADRY * 72 11 10 7,5 60 400V tri ET 760 tr/min 500 L 3/4 F E60-A

B101V500LI-ADRY * 72 13 10 7,5 58 400V tri ET 760 tr/min 500 L 3/4 F E60-A

PACKAGE COMPRENANT UN COMPRESSEUR À PISTONS SUR CHÂSSIS, UNE CUVE VERTICALE, UN PRÉFILTRE, UN SÉCHEUR D’AIR 
PAR RÉFRIGÉRATION, DEUX FLEXIBLES DE LIAISON EN 1,5M ET UN FLEXIBLE DE LIAISON EN 3M

3 flexibles de 
liaison

MODÈLE ILLUSTRÉ B75V500LI-ADRY
72 dB(A)

NIVEAU SONORE

INSONORISÉ

* Modèles avec démarrage étoile triangle

M3/H = volume engendré
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MODÈLE ILLUSTRÉ GCL15-10

SÉRIE GCL COMPRESSEURS INSONORISÉS À VIS SUR CHÂSSIS

65 dB(A)
NIVEAU SONORE

INSONORISÉ

MODÈLE BAR HP kW M3/H L/MIN TENSION Ø SORTIE DIMENSIONS (L x l x H) POIDS

GCL10-10 10 10 7,5 58 966 400V tri ET 3/4 F 860 x 650 x 945 mm 250 kg

GCL10-13 13 10 7,5 48 800 400V tri ET 3/4 F 860 x 650 x 945 mm 250 kg

GCL15-10 10 15 11 90 1500 400V tri ET 3/4 F 1050 x 755 x 1010 mm 325 kg

GCL15-13 13 15 11 70 1167 400V tri ET 3/4 F 1050 x 755 x 1010 mm 325 kg

GCL20-10 10 20 15 129 2150 400V tri ET 3/4 F 1050 x 755 x 1010 mm 345 kg

GCL20-13 13 20 15 108 1800 400V tri ET 3/4 F 1050 x 755 x 1010 mm 345 kg

Versions en 8 bar disponible en 10 / 15 / 20 HP, nous consulter.+

SÉRIE GCL VITESSE VARIABLE COMPRESSEURS INSONORISÉS À VIS SUR CHÂSSIS

MODÈLE BAR HP kW
DÉBIT RÉEL 
À 8 BAR

M3/H

DÉBIT RÉEL 
À 8 BAR
L/MIN

TENSION
INTENSITÉ 

MAX. 
A

DISJONCTEUR 
PRÉCONISÉ

COURBE / INTENSITÉ
Ø SORTIE DIMENSIONS

MM
POIDS

KG

GCL10VS-PM-10 10 10 7,5 57 950

400V tri

14 D 20 3/4 F L. 850 x l. 680 x H. 1030 206

GCL10VS-PM-13 13 10 7,5 51 850 14 D 20 3/4 F L. 850 x l. 680 x H. 1030 206

GCL15VS-PM-10 10 15 11 84 1400 21 D 32 1 F L. 900 x l. 800 x H. 1100 272

GCL15VS-PM-13 13 15 11 72 1200 21 D 32 1 F L. 900 x l. 800 x H. 1100 272

GCL20VS-PM-10 10 20 15 108 1800 27 D 32 1 F L. 900 x l. 800 x H. 1100 277

GCL20VS-PM-13 13 20 15 100 1667 27 D 32 1 F L. 900 x l. 800 x H. 1100 277

GCL30VS-PM-10 10 30 22 200 3333 42 D 60 1 F L. 1350 x l. 895 x H. 1150 400

GCL50VS-PM-10 10 50 37 NC NC NC NC NC NC NC

M3/H = volume engendré
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SÉRIE GCLPACK VITESSE VARIABLE COMPRESSEURS INSONORISÉS À VIS SUR CHÂSSIS

SÉRIE GCLPACK COMPRESSEURS INSONORISÉS À VIS SUR CHÂSSIS

MODÈLE ILLUSTRÉ UCL10-10-500

MODÈLE PACK COMPRENANT

GCLPACK10-10A-00 Compresseur vis GCL10-10 + cuve V 500L + préfiltre AT77P + sécheur E90-A + flexibles

GCLPACK10-13A-00 Compresseur vis GCL10-13 + cuve V 500L + préfiltre AT77P + sécheur E60-A + flexibles

GCLPACK15-10A-00 Compresseur vis GCL15-10 + cuve V 500L + préfiltre AT119P + sécheur E120-A + flexibles

GCLPACK15-13A-00 Compresseur vis GCL15-13 + cuve V 500L + préfiltre AT119P + sécheur E90-A + flexibles

GCLPACK20-10A-00 Compresseur vis GCL20-10 + cuve V 500L + préfiltre AT170P + sécheur E150-A + flexibles

GCLPACK20-13A-00 Compresseur vis GCL20-13 + cuve V 500L + préfiltre AT170P + sécheur E150-A + flexibles

MODÈLE PACK COMPRENANT

GCLPACK10VS-10 Compresseur vis GCL10VS-PM-10 + cuve V 500L + préfiltre + sécheur + flexibles

GCLPACK10VS-13 Compresseur vis GCL10VS-PM-13 + cuve V 500L + préfiltre + sécheur + flexibles

GCLPACK15VS-10 Compresseur vis GCL15VS-PM-10 + cuve V 500L + préfiltre + sécheur + flexibles

GCLPACK15VS-13 Compresseur vis GCL15VS-PM-13 + cuve V 500L + préfiltre + sécheur + flexibles

GCLPACK20VS-10 Compresseur vis GCL20VS-PM-10 + cuve V 500L + préfiltre + sécheur + flexibles

GCLPACK20VS-13 Compresseur vis GCL20VS-PM-13 + cuve V 500L + préfiltre + sécheur + flexibles

GCLPACK30VS-10 Compresseur vis GCL30VS-PM-10 + cuve V 500L + préfiltre + sécheur + flexibles

INSONORISÉ

68 dB(A)
NIVEAU SONORE

PACKAGE COMPRENANT UN COMPRESSEUR À VIS SUR CHÂSSIS, UNE CUVE VERTICALE, UN SÉCHEUR ET UN FLEXIBLE DE 
LIAISON EN 1,5M ET UN FLEXIBLE DE LIAISON EN 3M

M3/H = volume engendré
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SÉRIE ULTRA COMPACT COMPRESSEURS INSONORISÉS À VIS SUR CUVES 500 L AVEC SÉCHEURS ET PRÉFILTRES

MODÈLE ILLUSTRÉ UCL10-10-500

INSONORISÉ

68 dB(A)
NIVEAU SONORE

MODÈLE BAR HP kW
DÉBIT RÉEL 
À 8 BAR

M3/H

DÉBIT RÉEL 
À 8 BAR
L/MIN

TENSION
INTENSITÉ 

MAX. 
A

DISJONCTEUR 
PRÉCONISÉ

COURBE / INTENSITÉ
Ø SORTIE DIMENSIONS

MM
POIDS

KG

UCL10-10-500A-00 10 10 7,5 58 967

400V tri

14 D 20 3/4 F L. 1900 x l. 650 x H. 1700 420

UCL10-13-500A-00 13 10 7,5 48 800 14 D 20 3/4 F L. 1900 x l. 650 x H. 1700 450

UCL15-10-500A-00 10 15 11 90 1517 21 D 32 3/4 F L. 1900 x l. 755 x H. 1770 495

UCL15-13-500A-00 13 15 11 70 1167 21 D 32 3/4 F L. 1900 x l. 755 x H. 1770 525

UCL20-10-500A-00 10 20 15 129 2150 27 D 32 3/4 F L. 1900 x l. 755 x H. 1770 525

UCL20-13-500A-00 13 20 15 108 1800 27 D 32 3/4 F L. 1900 x l. 755 x H. 1770 555

M3/H = volume engendré
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SÉRIE TRAITEMENT D’AIR SÉCHEUR PAR RÉFRIGÉRATION 

MODÈLE M3/H L/MIN Ø SORTIE ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE BAR DIMENSIONS (L x l x H) POIDS

TRAIE60-AG 60 1000 3/4’’ BSP-F 230V / 1 / 50 Hz / 1.3 A 16 305 x 373 x 440 mm 19 kg

TRAIE90-AG 90 1500 3/4’’ BSP-F 230V / 1 / 50 Hz / 1.3 A 16 345 x 409 x 480 mm 21 kg

TRAIE120-AG 120 2000 3/4’’ BSP-F 230V / 1 / 50 Hz / 1.3 A 16 325 x 430 x 445 mm 24 kg

TRAIE150-AG 150 2500 1’’ BSP-F 230V / 1 / 50 Hz / 1.3 A 16 396 x 462 x 536 mm 27 kg

PANNEAU DE CONTRÔLE

ÉLECTRONIQUE

Panneau de contrôle 
simple et épuré

QUALITÉ D’AIR

FIABLE

La condensation est éliminée par 
le sécheur après séparation par les 

refroidisseurs finaux

CONDENSATS

PURGE

Bouton test de purge des 
condensats

Purge de condensats par 
électrovanne temporisée

ÉNERGIE SÈCHE

CIRCUIT FRÉON

Échangeur de chaleur air  
comprimé/fréon

Circuit fréon avec compresseur 
hermétique de haute qualité

MODÈLE ILLUSTRÉ TRAIE90-AG

+ + + +
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ACCESSOIRES ET OPTIONS 

PURGE AUTOMATIQUE PRÉPARÉE
Purge automatique séquentielle TRAI590402-1 avec 1 électrovanne en laiton 
ayant un niveau de protection IP65 et un diamètre de passage de 2,7 mm + 
1 robinet à boisseau sphérique avec filtre incorporé + 1 câble de connexion 
avec prise + 1 mètre de tuyau rilsan + kit de raccordement pneumatique

BY-PASS

Permet d’éviter la coupure d’air en cas de dysfonctionnement du sécheur.

KIT HORS GEL

Gamme compresseur à vis.
À utiliser en température négative.

KIT 5 ACCESSOIRES

Composition du kit : 
1 pistolet à peinture, 1 poignée de gonflage, 1 pulvérisateur, 1 soufflette bec court, 

1 tuyau spiralé 5 m.

TRAI590402-1G

CNTOBYPASS3/4

TRAI300010-NEW 

ACPI568800-LI

TRAI590402-1

PURGE AUTOMATIQUE
Purge automatique séquentielle

• Tension : 230 volts mono
• Pression max : 16 bar

MODÈLE ILLUSTRÉ TRAI590402-1G
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ACCESSOIRES ET OPTIONS 

FLEXIBLE DE LIAISON 1,5 M

Flexible MM Ø 3/4 avec raccord union 
coudé R1T 80B 140°C.

FLEXIBLE DE LIAISON 3 M

Flexible MM Ø 3/4 avec raccord union 
coudé R1T 80B 140°C.

ENROULEUR ÉLECTRIQUE

• Enrouleur câble électrique avec prise de courant 3G1,5. 
• Longueur : 15 m.

• Support fixation pivotant.
• Cliquet d’arrêt du câble.

AUTOMATE DE GONFLAGE 

• Automate double affichage avec kit hors gel intégré. 
• Boîtier léger en plastique.

• Certification LNE
• Alimentation 230 V monophasé

ACTU559020

ACTU559023

ACTU803949R

CYBAIR3-050
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DÉMONTE-PNEUS VL SEMI-AUTOMATIQUE

MODÈLE
FIXATION 
EXT. DE LA 

JANTE

FIXATION 
INT. DE LA 

JANTE
Ø MAX 
ROUE

LARGEUR
MAX ROUE PRESSION TENSION

ÉLECTRIQUE
PUISSANCE 

MOTEUR
FORCE 

DÉTALONNEUR
DIMENSIONS (L x l x H)

POIDS

NW-A808M 11’’-21’’
280-545 mm

12’’-22’’
305-565 mm

37’’
940 mm

10’’
254 mm 8 BAR 230V mono

50 Hz 1,1 kW 2 500 kgf 900 x 950 x 1800 mm
176 kg

NW-A812 11’’-21’’
280-545 mm

12’’-23’’
300-580 mm

38’’
965 mm

11’’
280 mm 8 BAR 400V tri

50 Hz 1,1 kW 2 500 kgf 900 x 950 x 1850
190 kg

NW-A812-3 11’’-21’’
280-545 mm

12’’-23’’
300-580 mm

38’’
965 mm

11’’
280 mm 8 BAR 400V tri

50 Hz 1,1 kW 2 500 kgf 900 x 950 x 1850 mm
236 kg

MODÈLES ILLUSTRÉS NW-A808M / NW-A812 / NW-A812-3 

Existe en monophasé

AVANTAGES

SYSTÈME DE GONFLAGE 
pratique et facile d’accès, 
celui-ci est intégré au démonte-

pneus.

PLATEAU EN ACIER
Robuste et ergonomique, il 

permet à la roue de se placer 
correctement du premier coup.

INCLUS
Levier standard pour faciliter le 

démontage de la roue.

VERSION AVEC HELPER
Bras d’assistance pour 
faciliter le montage et 

démontage des pneus run flat 
et taille basse
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DÉMONTE-PNEUS VL AUTOMATIQUE

OPTIONS

MODÈLE
FIXATION 
EXT. DE LA 

JANTE

FIXATION 
INT. DE LA 

JANTE
Ø MAX 
ROUE

LARGEUR
MAX ROUE PRESSION TENSION

ÉLECTRIQUE
PUISSANCE 

MOTEUR
FORCE 

DÉTALONNEUR
DIMENSIONS (L x l x H)
POIDS (machine repliée)

NW-A850A 11’’-22’’
280-560 mm

12’’-24’’
305-610 mm

39’’
1000 mm

16’’
410 mm 8 BAR 400V tri

50 Hz 1,1 kW 2 500 kgf 1100 x 1050 x 2000 mm
230 kg

NW-A850A-2* 11’’-22’’
280-560 mm

12’’-24’’
305-610 mm

39’’
1000 mm

16’’
410 mm 8 BAR 400V tri

50 Hz 1,1 kW 2 500 kgf 1100 x 1050 x 2000 mm
308 kg

NW-A850A-DS 11’’-22’’
280-560 mm

12’’-24’’
305-610 mm

39’’
1000 mm

16’’
410 mm 8 BAR 400V tri

50 Hz 1,1 kW 2 500 kgf 1100 x 1050 x 2000 mm
237 kg

NW-A850A-DS-2* 11’’-22’’
280-560 mm

12’’-24’’
305-610 mm

39’’
1000 mm

16’’
410 mm 8 BAR 400V tri

50 Hz 1,1 kW 2 500 kgf 1100 x 1050 x 2000 mm
312 kg

MODÈLES ILLUSTRÉS NW-A850A / NW-A850A-2 / NW-A850A-DS

NW-A022
Kit moto pour machine à pneus 

New Way

MAAPNW-84081K 
Protection plastique des mors 

par 4 (NW-A850)

NW-A013
Kit de protection bec de 

détalonnage

VERSIONS MONOPHASÉES SUR DEMANDE. Tarification identique à la version triphasée.
* Modèles avec helper. Vitesse de rotation des démonte-pneus à double vitesse modèles NW-A850A-DS et NW-A850A-DS-2 : 5,9/10,9 tr/min.

NW-FS850-NEW
Lève-roue pour positionner sur votre 

démonte-pneus en toute facilité

+

DS MOTEUR DOUBLE VITESSE
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DÉMONTE-PNEUS VL AUTOMATIQUE AVEC HELPER ET LÈVE-ROUE

MODÈLE
FIXATION 
EXT. DE LA 

JANTE

FIXATION 
INT. DE LA 

JANTE
Ø MAX 
ROUE

LARGEUR
MAX ROUE

PRES-
SION

TENSION
ÉLECTRIQUE

PUISSANCE 
MOTEUR

FORCE 
DÉTALONNEUR

DIMENSIONS (L x l x H)
POIDS

NW-A860-DS-2 11’’-22’’
280-560 mm

12’’-24’’
305-610 mm

39’’
1000 mm

16’’
410 mm 8/10 bar 400V tri

50 Hz 1,1 kW 2 500 kgf 1950 x 1700 x 2150 mm
398 kg

MODÈLE ILLUSTRÉ NW-A860-2

AVANTAGES

DÉTALONNEUR
Pneumatique à contrôle 

manuel

LÈVE-ROUE
À rouleaux pneumatiques pour 

faciliter le travail de l’opérateur et 
déposer la roue sans effort sur 

le plateau 

HELPER
Dispositif pousse-lève talon 

pneumatique avec bras rotatif 
permettant de monter plus 
facilement le pneumatique

SYSTÈME DE GONFLAGE 
pratique et facile d’accès, 
celu-ci est intégré au démonte-

pneus.

DS MOTEUR DOUBLE VITESSE
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DÉMONTE-PNEUS VL AUTOMATIQUE AVEC HELPER ET LÈVE-ROUE

MODÈLE
FIXATION 
EXT. DE LA 

JANTE

FIXATION 
INT. DE LA 

JANTE
Ø MAX 
ROUE

LARGEUR
MAX ROUE

PRES-
SION

TENSION
ÉLECTRIQUE

PUISSANCE 
MOTEUR

FORCE 
DÉTALONNEUR

DIMENSIONS (L x l x H)
POIDS

NW-A870-DS-2 11’’-22’’
280-560 mm

12’’-24’’
305-610 mm

39’’
1000 mm

16’’
410 mm 8/10 bar 400V tri

50 Hz 1,1 kW 2 500 kgf 1950 x 1700 x 2150 mm
405 kg

MODÈLE ILLUSTRÉ NW-A870-2

AVANTAGES

SYSTÈME LEVERLESS 
Outil complet sans utilisation 

du levier
Descente automatique de l’outil 

par vérin pneumatique

DÉTALONNEUR
Pneumatique à contrôle 

manuel

LÈVE-ROUE
À rouleaux pneumatiques pour 
faciliter le travail de l’opérateur 

et déposer et positionner la roue 
sans effort sur le plateau 

HELPER
Dispositif pousse-lève talon 

pneumatique avec bras rotatif 
permettant de monter plus 
facilement le pneumatique

DS MOTEUR DOUBLE VITESSE

SYSTÈME SANS LEVIER
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ÉQUILIBREUSE DE ROUES VL

MODÈLE DIAMÈTRE 
DE LA JANTE

LARGEUR DE 
LA JANTE

POIDS MAX 
ROUE

VITESSE
DE ROTA-

TION
PRÉCISION TENSION

ÉLECTRIQUE
PUIS-

SANCE 
MOTEUR

MODE DIMENSIONS (L x l x H)
POIDS (capot levé)

NW-S300 10’’-24’’
254-610 mm

1,5’’-20’’
40-510 mm 65 kg 200 tr/min +/- 1 g 230V mono

50 Hz 0,2 kW 4 x ALU
1 x ALU-S

1300 x 1100 x 1700 mm
98 kg

NW-S320 10’’-24’’
254-610 mm

1,5’’-20’’
40-510 mm 65 kg 200 tr/min +/- 1 g 230V mono

50 Hz 0,2 kW 4 x ALU
1 x ALU-S

1300 x 1100 x 1700 mm
98 kg

F755 10’’-24’’
254-610 mm

1,5’’-20’’
40-510 mm 70 kg 215 tr/min +/- 1 g 230V mono

50 Hz 0,25 kW STATIQUE, 
DYNAMIQUE, ALU-S

1200 x 700 x 1680 mm
109 kg

MODÈLES ILLUSTRÉS NW-S300 / NW-S320 / F755

Modèle NW-S320 : Equilibrage dynamique en standard, 7 modes d’équilibrages dont 4 en mode Alu. et 1 en mode ALU-S spécial pour jantes alu professionnelles. 
Durée d’un cycle de mesure : 8 secondes. Équilibreuse équipée d’une pige automatique de mesure et d’une pédale de frein.

NW-FS901
Lève roue pour équilibreuse

OPTIONS

ACCESSOIRES DE SÉRIE 
4 cônes pour arbre Ø 40 mm 
(43 à 64, 55 à 77, 75 à 107, 
90 à 139 mm)
1 pince à masse, 1 compas

NW-B012-1
Kit moto pour équilibreuse NW

NW-B009-2
Bride universelle Ø36 à Ø40 

pour équilibreuse de roues VL 
Gamme NW-S 

NW-B011
Large cone de centrage 150-

240, KIT VU

+

NW-S320 PIGE AUTOMATIQUE



Catalogue New Way by Guernet 21

LÈVE ROUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

MODÈLE Ø JANTE Ø MAX ROUE POIDS MAX 
ROUE

LARGEUR
MAX ROUE

HAUTEUR
DE LEVAGE PRESSION ALIMENTATION DIMENSIONS (L x l x H)

POIDS

NW-FS850-NEW 12’’-24’’
305-610 mm

43’’
1100 mm 70 kg 16’’

410 mm 600 mm 8/10 BAR pneumatique 855 x 700 x 565 mm
33 kg

MODÈLES ILLUSTRÉS NW-A850A+FS850 / NW-FS901

MANIABLE
Utilisation simple grâce à son 

pédalier

MODULABLE
Il s’utilise aisément sur le 

démonte-pneus 
modèle NW-A850A

ACCESSIBLE
Rampe intégrée permettant un 

chargement simplifié 

INDÉPENDANT
Adaptable sur toutes les 

équibreuses de notre gamme 
New Way, utilisation indépendante 

possible

LÈVE ROUE POUR ÉQUILIBREUSE DE ROUE VL

MODÈLE LARGEUR
ROUE

POIDS 
MAX 
ROUE

HAUTEUR DE 
LEVAGE À 

60 KG

HAUTEUR DE 
LEVAGE À 

80 KG

HAUTEUR DE 
LEVAGE À 
100 KG

HAUTEUR DE 
LEVAGE À 
110 KG

HAUTEUR DE 
LEVAGE À 
130 KG

PRESSION
DIMENSIONS (L x 

l x H)
POIDS

NW-FS901 12’’-26’’
305-660 mm 130 kg 480 mm 400 mm 340 mm 300 mm 220 mm 8/10 BAR 800 x 370 x 890 mm

48 kg

SPÉCIFICITÉS LÈVE-ROUE DÉMONTE-PNEUS NW-FS850-NEW SPÉCIFICITÉS LÈVE-ROUE ÉQUILIBREUSES NW-FS901

ALIMENTATION PNEUMATIQUE
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DÉMONTE-PNEUS VL ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

MODÈLE DIAMÈTRE 
DE LA JANTE

LARGEUR 
MAX DE LA 

ROUE
Ø MAX 
ROUE

POIDS 
MAX 
ROUE

FORCE DU
DÉTALON-

NEUR
TENSION

ÉLECTRIQUE

PUIS-
SANCE 

MOTEUR
POMPE

PUISSANCE 
MOTEUR 

DU 
RÉDUCTEUR 

DIMENSIONS (L x l x H)
POIDS

TGG260 14’’-26’’
355-660 mm

30,5’’
780 mm

63’’
1600 mm 500 kg 2 500 kgf 400 V tri

50 Hz 1,5 kW 2,2 kW 2500 x 2000 x 1000 mm
588 kg

TGG42 14’’-42’’
355-1066 mm

41’’
1050 mm

90’’
2300 mm 1600 kg 3 300 kgf 400 V tri

50 Hz 2,2 kW 2,2 kW 2500 x 2000 x 1050 mm
758 kg

TGG56 14’’-56’’
355-1168 mm

47’’
1200 mm

98’’
2500 mm 2000 kg 3 300 kgf 400 V tri

50 Hz 3,3 kW 3,3 kW 2500 x 2000 x 1100 mm
1175 kg

MODÈLES ILLUSTRÉS TGG260 / TGG42 / TGG56 

Tous les modèles sont équipés d’un pupitre de commande filaire. 

MAAP886265
Protection pour jantes alu.

pour TGG42

MAAP886259 
Kit 4 anneaux de protection 

jantes aluminium

MAAPTAC91B00000
Rouleau tubeless

pour TGG26 et TGG42

ACCESSOIRE TGG56
Extension 56’’ de série

OPTIONS

ACCESSOIRES DE SÉRIE 
2 leviers
1 pince bloque-talon avec 
protections plastiques
1 pompe à graisse

SPÉCIFICITÉS

+

TGG56 RELEVAGE AUTOMATIQUE
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ÉQUILIBREUSE DE ROUES PL SEMI-AUTOMATIQUE

MODÈLE ILLUSTRÉ NW462TRUCK-1

MAAP2401776
Kit cône diamètre 190 à 225 mm

MAAPNW100
Kit croix de centrage avec 

flasque pour roue PL

LÈVE-ROUES
pneumatique

AFFICHAGE
Panneau de commande avec double 

écran

MODÈLE DIAMÈTRE 
DE LA JANTE

LARGEUR DE 
LA JANTE

POIDS MAX 
ROUE

VITESSE
DE ROTA-

TION
PRÉCI-
SION

TENSION
ÉLECTRIQUE

PUIS-
SANCE 

MOTEUR
DURÉE

DU CYCLE
DIMENSIONS (L x l x H)

POIDS

NW462TRUCK-1 10’’-32’’
255-810 mm

1,5’’-20’’
39-510 mm 200 kg 90 tr/min

(VL : 150 tr/min)
+/-10 g

(VL : +/-1 g)
230V mono

50 Hz 250 W 15 s
(VL : 7 s)

1315 x 760 x 1130 mm
320 kg

Possibilité d’utilisation en PL ou VL
Panneau de commande avec double écran
4 portes cônes
Arbre 40 mm
Rampe d’accès de roue
Plateforme de levage de roue avec pédalier de commande
Modes d’équilibrage statique et dynamique
4 modes alu
Freinage automatique après la rotation

Démarrage/arrêt automatique par fermeture du capot
Sectionneur d’urgence
Optimisation rapide (OPT) 
Autodiagnostic
Auto-calibrage
Stabilité exceptionnelle pour la lecture du balourd entre les plans
Affichage en grammes ou en onces, en mm ou en pouces
Installation par ancrage inutile
Protection par microcontact

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ACCESSOIRES DE SÉRIE 
Compas, pince
Boulon d’encrage
Flasques
Cônes de centrage
Poignée de centrage

OPTIONS SPÉCIFICITÉS
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PONTS ÉLÉVATEURS CISEAUX ÉLECTROPNEUMATIQUE

MODÈLE PUISSANCE
MOTEUR CAPACITÉ ALIMENTA-

TION EN AIR COMMANDE TEMPS DE 
LEVAGE

PUISSANCE 
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR DE 
LEVAGE

DIMENSIONS
POIDS

CBL3T 2,2 kW 3 T 6/8 BAR « homme mort» 24 V 30 sec. 400 V tri
50 Hz 1000 mm maxi 2028 x 1955 x 1000 mm

500 kg

CBL3M 2,2 kW 3 T 6/8 BAR « homme mort» 24 V 30 sec. 230 V mono
50 Hz 1000 mm maxi 2028 x 1955 x 1000 mm

500 kg

MODÈLE ILLUSTRÉ CBL3T

Idéal pour des interventions sur les pneus et pour les baies étroites
Conception de montage fixe ou mobile
Système de verrouillage de sécurité pneumatique
Système de contrôle sécuritaire 24V
Cylindre avec valves anti-surtension

MOBILE
Déplacer en toute simplicité 

votre pont grâce à son 
kit mobilité 

PUPITRE DE COMMANDE
Facile d’accès et complet

SÉCURITÉ
Cylindres avec valves 

anti-surtension

ENCOMBREMENT RÉDUIT
Hauteur de levage mini 105 mm

adapté pour les véhicules à 
profil bas

Interrupteur de limite de hauteur
Rampe de conduite verrouillable en position d’extension de plate-forme pour les 
véhicules longs
Moteur en aluminium équipé d’un ventilateur permettant d’éviter la surchauffe 
causée par un long temps de travail

SPÉCIFICITÉS

+
+
+
+
+

+
+

+

STRUCTURE DU PONT GARANTIE 5 ANS 
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INFORMATIONS PRATIQUES

DÉCOUVREZ NOTRE SITE

Retrouvez le catalogue, les nouveautés, les 
actualistés et les conditions générales de vente de 

New Way by Guernet sur notre site web :
www.newwaybyguernet.com

PLUSIEURS GAMMES DE PRODUITS POUR DIVERSES APPLICATIONS

NOUS CONTACTER

Pour toute demande d’informations ou de devis, 
n’hésitez pas à nous contacter

Par email info@newwaybyguernet.com
Adresse 51 Route de Montargis BP170 

89304 Joigny Cedex (FRANCE)

BROCHURES ET CATALOGUES

Après avoir développé pendant deux décennies 
des produits spéciaux destinés au monde du pneu 
pour l’essentiel, fort de cette expérience, animé par 

une équipe de spécialiste, Hervé Guernet décide 
de dédier une gamme destinée au monde de la 
distribution en appliquant les mêmes principes

qui nous ont conduit à bénéficier d’une structure 
industrielle unique en son genre en France 

aujourd’hui au service de cette gamme. Nos 
machines sont assemblées et testées avant 

expédition sur notre site de Joigny (89).
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